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COMBIPERM to zwalniane elekiromagnetycznie hamulce | sprzegia, przysiosowane do pracy na
sucha, w ktarych strumien sif wytwarzany jest przez magnesy trwale. Zasada dziatania umozliwia w stanie
beznapieciowym sprzeganie walow lub pewne wyhamowywarie mas.

Mozliwe grednice waldw moZna znaleZc w tabeli ctwordw na stronie 51.
Na Zyczenie dopasujemy COMBIPERM do wymagar konstrukcyjnych i elekirycznych Klienta.
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COMBIPERM P 1 najlepszy wybor dla kazdego serwomotoru

COMBIPERM to wydafne hamulce z magnesem trwalym, dzialajace na
Zasadzie sily tarcia i nie wykazujgce luzu obrotowego. Magnesy opatie na
specialnych pierwiastkach wytwarzaja pole sifowe, ktdre w stanie pradowym
znoszone (otwierane) jest przez cewke elektromagnesu o przeciwnych
biegunach, co w polgczeniu ze sprezyna membranowa na zworze zapewnia
niezalezne od sposobu zabudowy rozfgczanie bez moemeniu resztkowego.

COMBPERM P1 sa przystosowane do napigcia roboczego 24 V DC wg kiasy
IS0 F (maks. 155°C) i gwaraniujg bezpieczng pracg w szerokim zakresie
temperatur. Na Zyczenie dosfepne sa wersfe o klasie ISO H (180°C) i innych
napieciach roboczych.

Obszary zastosowania: np. budowa maszyn, technika medyczna, roboty
przemysfows, serwonapedy
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comBIPERM P1

wikose] M, |P_|A, | A |A,|A | BB |C®|C | C,|[D]|] E|@BF] G | H|] J | K
[Nm] [ [W]
01 | 04 | 8 |39 | 28 | 28 |32 |335| 22|11 |135] - |28 | 195] 34 |2x21|53 |45/ -
02 | 1 | 10|45 |322| 32 |34 | 38 |23 (125|186 | - |32 | 23| 34 |3xes| 6 | 5 | -
03 | 2 | 11|54 | 41 | 40 |42 | 47 |285| 19 | 22| - |40 | 30| 34 |3ma1| 6 |55 -
o5 | 45 | 12|65 |515| 50 |53 | 58 | 40 | 26 | 24 | 24 |50 | 38 | 34 |3x31| 65|55 2
o6 | o | 18|80 | 64| 63 |66 | 72 |49 |35 |32 | 32 |63 | 50| 45|3xa1| 10| 8 | 2
o7 | 18 |24 |100 |B08| 80 |83 | o0 | 63 |42 |38 | 38 |80 | 0 | 55|3xa1| 11| 8 | 2
08 | 36 | 26|125 | 101 | 100 (103 | 112 | 78 | 52 | 48 | 485|100 | 76 | &5 |ax51[115] 10 | 25
00 | 72 | 40 |150 | 126 | 125 (128 | 137 | 106 | 62 | 57 | 58 [125| 95 | &5 |axe1| 15 |115| 3,5
10 | 145 | 50 |190 | 161 | 180|183 | 175|135 | 80 | 71 | 75 |10 | 120| 9 |3x81| 21 [1a5| 35
wioie | K| L] L] | m| n] p| R[] BR[| R[] s [aw] ar ar | x_ [x =] z
01 |3 | 195\ 2| 105|2xm3| 3 | 1 |225) 425|27] 7 | & | s I 8 I 05| 0,3 | 1xm3
02 | 2| 215/ 2| 105|3m3| 3 | 13| 21| 41| 4| 10 |8 | 8 10| 015| 0.3 | 1xM3
03 | 2| 225 2| 12 |3M3| 3 | 15| 26| 62| 5| 12 | 10| 12 15 | 0,15] 0,4 | 1xM4
o5 |2| 285 2| 14 |3xm3| 3 | 15| 3| 6| 5| 12 [ 15| 15 19 02|05 | 1xM5
06 | 3| 268 3| 15 |3xma| 4 | 2| 30| 74| 6| 15 |18 | 1el 25 | 03 |085| 1xMe
o7 |a| 200 3| 165/ ams| 5 | 2| 45| 85| 8| 20 |22 | 22| 30 03|08 | 1xme
o8 | 4| 338| 4| 195/3xm5|62| 25| 62| 11,2| 10| 25 |30 | 30l 38 | 035 0,8 | 1xm8
0o |s5| ars| 5| 23 |3xme| 7 | 3| 73| 133| 12| 30 |40 | 40 s0 | 04| 1,0 |2xmi0
10 |65| 496| 6| 24 [3xms|o5| 4| 04| 184| 15| 38 |50 | 50| g5 | 05 1.2 |2xmio

Wezysthkis wyrniary w mm  Rowsk otworn pasowsnego wg DIM 6885/1-P2  Napigcis standardowe 24 WV DG (zakres wistrzenia + 6% /- 10%) VDE 0580, klasa izolacji F*
Fioweek 6285/




cOMBIPERM P22 to sprzegfa z magnesami trwalymi, kiore w stanie bezpradowym przenoszg moment obrofowy silg
tarcia Obwod magnelyczny zapewniaja magnesy trwale, rozmieszczone w zworze. Zwieranie obwodu do wirnika i stojana
odbywa sie poprzez powierzchnie biegundw. Dzieki temu moZiiwe jest niezawodne pizeniesienie wysokich momentow
obrotowych na mafej przesirzeni. Hozwarcie polaczenia ciernego odbywa sig poprzez podiaczony przeciwbiegunowo obwdd

COMBIPERM 22

elekiromagnetyczny; kidry znosi dziatanie sity wytworzonej przez magnesy frwale.

Obszary zastosowania: np. robotyka, urzadzenia medyczne

weios| M, | P, [ a, [ A[A [ b [B|B [B |[@]clec [c] ¢ d | d |d|d] D[D] E
[Nm]| [W] h8 c k6 | H8 max | max [max
13 B 16 10 80 - | 403 72 - - 32| 32| 38 | 3 36,0 18 20 [ 17| 12| B3 - 50
o7 12 20 14 | 100 - | 47,0 | 80 - 37 | 39| 38| 45 | 42 43,5 22 25 | 22| 16| 80 - &0
08 24 28 16 125 | B2,5| 573 | 112 | 56,0 | 47 | 48| 48| &5 | 52 E38 30 A0 [ 30| 20100 | BE | T&
09 50 35 18 160 | 75,0| 662 | 137 | €685 | 52 | 62| LB | 64 | 62 63,8 a5 35 (35| 25| 126 | 85| 86
10 120 | &0 20 180 | 950|776 |175 | 875 | 62 | 80| 73| 75 | 80 821 45 EO | 50| 30| 180 | 126| 120
weose| E | oF [@F] @aleH] &, (K] K[ kK [N JoJo Jo, [ N | m[[r[r]r][r]EPR
08 - | 4x45| - | 3x41| 3xB| 370|235 16| 122|240 |6 | 3 |190| 270 | 26 | 20| 33|39 - | - | 40
o7 - |4¥E5 | - | Sx4,1| 3x8( 3x7,0 |425( 1,B5| 136|265 | 7 3 |[21,5| 33k 43 25 33| 39| = - | 45
o8 4575 4we6 | 65| uE 1| aw1) 3x85 (50| 245 160|300 | 2 [ 4 [240)| 405 L2 30| 40| 47162 12 | 55
09 55,0 | 4x6,6 | 65| 9x8 1| 3x11|3x10,0| 55| 215 | 200335 |9 | 4 |e50| 485 | @ | 40| 47| 52(187| 14| 55
10 725 (4y9.0 | 9.0 3x8,1(3x153x13,0| 60 | 265 | 227|375 |11 [ 5 ([31,5| 580 20 50| 5B | 65| 215( 14| 70
weos) B | R, | R [V [ s]|s]| s|s |1 |[v|[wlw]|[x]| z Z, Waga [kg] 230 (730)
110 130440 290(710) 240 (740)
06 125 18 | 18,0 g 15 | 22 | 41,0 18,8 E7 - - - 03 | 1xMe - 0.5 05 1.0 1,0
o7 140 18 | 17,7 8 20 | 24 | 450| 242 | 85 - - - 03 | 1M | 3xM4 [ 1.0 1,25 1,26 1.76
08 170 22 | 216 | 10 | 25| 27| 51,5 30,7 106 | ME | M4 | 46,5 (035 | 1xM8 | 4xM4 2.0 2,25 2,25 3.0
09 200| 26 | 255 | 12 | 30 | 30| 560| 408 133 | M2 | M5|550 | 0,4 | 2xMi0| 4xM4 | 35 | 4.0 40 50
10 230| 30 | 295 |15 | 38 ) 34| 650| 525| 169 | M8 | M6[725| 05 |2xM10| 4=xM5 | 116 | 125 | 12,5 10,0

Wezystkis wymiary wmm  FRowsk ctworu pasowanego wy DIN 6886/ -P&

Sprzegio montowane na wale _
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Dane techniczne

Wielkosé ™ 02 03 05 06 o7 08
MEH 1 20° 0.4 1 2 45 a9 18 36
P22 20° | [Nm] ] 12 24
MsLat 1 100° 0,35 0,a 1.8 4 a 15 3z
[Mm] 03 0.8 1.7 38 75 15 28
Mdyn. 1 207 |[kom *] 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,004 0,012
[min"] 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000
on 1 W] g8 10 11 12 18 24 26
P22 15 20 28
J
Zwory P1.110 0,01 0,014 0,045 0,122 0,37 1,15 4
P1.120/M130 0,013 0,021 0,068 0,18 0,54 1,66 h56
221102106710 1,18 T 10,9
22 13002300730 | [10%gnd] 138 423 12,85
Wirniki 22 140/240/740 1,86 5.6 16,4
22110130140 0,825 2,38 7,25
22 210/230/240/710/730/740 0.9 26 a2
wﬂcl1 1 [kJ] 200 300 410 a0 ga0 1290 2800
[kam?] 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0015 0,004 0,0120
[min] 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000
RO P22 [107J] 0,67 114 1,77
X, P1 20°  |[mm] 03 03 0.4 0,5 0,65 0.8 0.9
p22 04 0.4 05
. 1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,3 03 0,35
P22 03 03 0,35
n.. 1 [min] 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
P22 a000 6000 5000
Czasy przelgczania P1 t, 10 12 25 35 40 a0 a0
t.= 2 2 2 2 3 3
t= G G 3] T 10 22
P22 t, 35 40 70
t, = 6 7 8
t = 30 35 42
Legenda _ )
M.y, Znamionowy moment obrotowy po faZie docierania [INm] t  czas fgczenia: czas od wylgczenia

{predkosc obr. poslizgu 20 obr./min)

M_,, 100°C znamionowy moment obrofowy przy temp 100°C [Nm]

M,

a0

s

QEik g}(a:: L

(predkosc obr. poslizgu 20 obr./min)

AT moment przelaczania przy podanych warunkach [Nm]

moc przy femp. 20° C wij
moment bezwfadnosci masy [kgm_ ]
maks. predkosc obrotowa [obr/minj
Znamionowa szczelina powiefrzna [mmj

maks. sZczelina powletrzna piZy kidrey Zadziafa zwora [mm]
praca tarcia do osiggnigcia starcia 0,1 mm k]

pradu do osiagniscia znamionowego momeniy obr.[ms]
I, opdZnienie zadzialania: czas od wyigczenia

pradu do wzrostuy momentu obrofowego [ms]
L czas rozlgczania: czas od wigczenia

pradu do poczgtku spadky momeniu obrofowego[ms)

Fodane czasy przefgczania osiggane sa przy ustawionsf
Znamionowe] sZczZelinle powietrznej (x . ). Sa lo wartosci
grednie, kidrych rozrzut zalezy od parametrow zasilania
oraz temperatury cewki.



COMBIPERM

09 10 Dopuszczalna pracatarcia W,  [J]

w zaleZnosci od czestosci przelgczania dla typu P1
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0 dia Wartosci W, obowiazuja dla predkosci obrotowsj 3000  obr./min. W
10 12 zaleznosei od rzeczywistych warunkéw zastosowania warosci te moga byé
L L wieksze lub mniejsze.
Zasilanie

Sprzegta COMBIPERM wymagaja zasilania wygtadzonym napieciem stalym. Aby zapewnic
prawidiowe dzialanie przy wigkszych wahaniach temperatur, zaleca sig zasilanie cewki
elekfromagnesu pradem o stalej wartosci skutecznej.

Nalezy zwrocic uwage na biegunowosc przewodow podigczeniowych!

(plus = zielony/czerwony, minus = zielony/niebieski).

Wygladzone napiecie 24V DC dostarcza prostownik transformatorowy 92 z kondensatorem.
Wymiary montfaZzowe oraz dane techniczne moZna znaleZé w arkuszu wymiarowym
92.M01-4-0702.
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